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QUESTAO 41

Assinale o tipo de transformador mais usual para se interligarem trés ou mais
circuitos, que podem ter diferentes tensdes:

a) transformador de pulso

b) transformador de isolamento

c) transformador de multiplos enrolamentos
d) transformador de corrente

Durante o ensaio de curto circuito de transformadores, todas as relagdes
abaixo se verificam, EXCETO:

a) Zcc=Vcc/lcc

b) Rcc = Pcc/ Icc?

c) Xcc = (Zcc®—Rec?)
d) lIcc=Pcc. Xcc

E caracteristica do ensaio a vazio de um transformador, EXCETO:

a) corrente de excitagcao na faixa de 2 a 6 por cento da corrente nominal

b) ensaio utilizado para o levantamento das perdas no cobre dos enrolamen-
tos

c) o lado secundario € mantido em aberto

d) a queda de tensédo na impedancia de dispersédo do primario é considerada
desprezivel
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QUESTAOQ 44

S3ao tipos de motores de baixa poténcia, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

motores de dupla gaiola

motores de histerese

motores de relutancia com partida prépria
motores tipo capacitor

QUESTAOQ 45

Segundo a teoria de campos cruzados em maquinas monofasicas, € correto
afirmar que:

a)

b)

d)

“Quando o rotor é posto a girar, ha, além da tensdo de transformador,
uma tensdo gerada no rotor em virtude de sua rotagdo no campo esta-
cionario de estator.”

‘A componente continua de corrente de estator estabelece um campo
componente no entreferro que é estacionario no espaco e que, portanto,
induz uma tensao e corrente de frequéncia fundamental nos circuitos do
rotor que giram sincronamente.”

“‘Apresentam alto rendimento em regime de rotagdo normal, baixa resis-
téncia de rotor, baixa corrente de partida, elevado fator de poténcia e ele-
vado conjugado de partida.”

“Melhora a resposta de velocidade, porque ela reduz a constante de tem-
po com circuito de armadura.”

QUESTAO 46

“‘De acordo com o teorema de Fortescue, trés fasores desequilibrados de um
sistema trifasico podem ser substituidos por trés sistemas equilibrados de fa-
sores.” Os conjuntos equilibrados de componentes sao, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

Componentes de sequéncia positiva
Componentes de sequéncia complexa
Componentes de sequéncia zero
Componentes de sequéncia negativa
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S&o caracteristicas tipicas de um motor assincrono de gaiola com barras pro-
fundas:

baixo conjugado de partida, elevada corrente de partida, baixo escorre-
gamento

alto conjugado de partida, baixa corrente de partida, alto escorregamento
baixo conjugado de partida, baixa corrente de partida, baixo
escorregamento

elevado conjugado de partida, baixa corrente de partida, baixo
escorregamento

A velocidade sincrona de um motor de inducdo pode ser alterada pelas se-
guintes formas, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

variagao do numero de polos
controle da frequéncia de linha
controle de tenséao de linha
controle da comutacao da corrente

Com relagédo ao conjugado maximo desenvolvido por um motor de inducéo, é
correto afirmar:

a)
b)
c)
d)

independe do valor da resisténcia rotorica
depende da carga que o motor aciona
independe da tensdo aplicada em seus terminais
independe do valor da resisténcia estatorica

QUESTAOQ 50

S&o condi¢des de paralelismo entre geradores sincronos, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

mesmas tensdes entre maquinas

mesmas frequéncias entre maquinas

mesmas correntes de armadura entre maquinas
tensbes momentaneamente em fase
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QUESTAO 51

Em uma maquina sincrona de rotor de polos salientes, € correto afirmar,
EXCETO:

a)
b)
c)
d)

O eixo direto define a reatancia sincrona de eixo direto.

O eixo em quadratura define a reatancia sincrona de eixo “q”.

O eixo de sequéncia zero define a reatancia magnetizante de armadura.
Eixo interpolar e eixo em quadratura definem a posi¢ao fasorial da f.e.m
interna (Ef).

QUESTAOQ 52

Seja uma maquina sincrona de rotor de polos salientes operando em vazio
quando um curto circuito trifasico simétrico acontece em seus terminais de
armadura. E correto afirmar, EXCETO:

A envoltéria subtransitéria da corrente de armadura é definida pelo circui-
to amortecedor.

A envoltdria transitoria da corrente de armadura € definida pelo circuito de
campo.

A envoltéria de regime permanente da corrente de armadura € definida
pelo circuito da propria armadura.

A envoltéria da componente continua superposta a corrente de armadura,
se ela existir, sera definida pelo circuito de campo.

QUESTAQ 53

“As subestacdes devem ter todas as partes condutoras ndo energizadas liga-
das a malha de terra”. Para orientagédo do projetista deve-se aterrar, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

carcaca dos transformadores e dos transformadores de medida

carcacga e os volantes dos disjuntores de alta tens&o

neutro do transformador

ponto de conecgéao elétrica entre o primario e o secundario nos autotrans-
formadores
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Em uma subestacéo, é a se¢do minima para o condutor de protegéo para li-
gacao de carcacga, suportes, neutro a terra, entre outros:

a) 25 mm?
b) 16 mm?
c) 12 mm?
d) 8 mm?

QUESTAO 55
Um sistema de aterramento visa, EXCETO:

a) a seguranga de atuagao da protecgao.

b) a coordenar a seletividade da protegao de sobre corrente.

c) a protecao das instalagbes contra descargas atmosféricas.

d) a uniformizagdo do potencial em toda area do projeto, prevenindo contra
tensdes perigosas que possam surgir durante uma falta fase e terra.

QUESTAO 56
Em um sistema de protecédo, o texto que melhor define seletividade é:

a) Garantir ao sistema uma alta confiabilidade operativa.

b) Representa a faixa de operagao e nao operagao do dispositivo de prote-
cao.

c) Capacidade que possui o sistema de protecédo de selecionar a parte dani-
ficada da rede e retira-la de servigo sem afetar os circuitos saos.

d) Identificar corretamente o tipo de falta a que o sistema esta sendo expos-
to e comandar a sua perfeita protecao.

QUESTAOQ 57

A sequéncia que define corretamente os dispositivos de protecdo de baixa
tensao é:

a) fusiveis, disjuntores de baixa tens&o e relés bimetalicos de sobrecarga
para contatores.

b) fusiveis, relés de sobre corrente e relés diferenciais.

c) fusiveis, contatores e relés diferenciais.

d) contatores, relés de sobre corrente e Tc.
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QUESTAOQ 58

Os curto-circuitos nas instalagdes elétricas podem ocorrer em uma das se-
guintes formas, EXCETO:

a) curto-circuito trifasico
b) curto-circuito bifasico
c) curto-circuito fase-terra
d) curto-circuito terra-terra

QUESTAO 59

Pode-se obter uma melhoria no fator de poténcia de uma instalacao industrial
adotando qualquer uma das seguintes solugdes, EXCETO:

a) instalagao de capacitores

b) instalagcdo de motores sincronos superexcitados
c) instalagdo de banco de indutores

d) modificagdo na rotina de operagao da industria

QUESTAO 60

O dimensionamento da secao transversal de um condutor requer o conheci-
mento de varios fatores que tanto dependem das caracteristicas da carga co-
mo das condi¢cdes de operacdo da rede. Dentre esses fatores podemos citar,
EXCETO:

a) posicao da carga relativa ao ponto de suprimento
b) regime de operagéo da carga (no caso de motores)
c) temperatura ambiente

d) tipo de subestagdo que alimenta a instalagao

ATENCAO

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPACO RE-
SERVADO PELA COMISSAO, NA FOLHA DE RESPOSTA, A SEGUINTE
FRASE:

Muitas empresas fracassam em virtude da falta de cultura administrativa de
seus dirigentes segundo evidenciam pesquisas recentes.



